ООО ПКФ «ТИБЕТ»
404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова 78 «Г»
8-909-388-66-88 – прием заявок 33-84-66 — бухгалтерия. 
   Электронная почта:    buh.tibet_1@mail.ru
(наличный, безналичный расчет)  с 26.04.2021 г.
ПРАЙС-ЛИСТ
	Цена за 1 м3, с НДС 20 %
	

	БЕТОН
	
	УСИЛЕННЫЙ БЕТОН
	УСИЛЕННЫЙ БЕТОН
	

	М-100П2 (В 7,5)
	3300
	
	М-200W4 П2
	3750
	М-350W4-W6 П2
	4100
	

	М-150П2 (В 12,5)
	3400
	
	М-200W4 П3
	3850
	М-350W4-W6 П3
	4200
	

	М-200П2 (В15)
	3550
	
	М-200W4 П4
	3950
	М-350W4-W6 П4
	4300
	

	М-200П3 (В 15)
	3650
	
	М-200W6 П2
	4100
	М-200-350W8 П2
	4400
	

	М-200П4 (В15)
	3750
	
	М-200W6 П3
	4200
	М-200-350W8 П3
	4500
	

	М-250П2 (В 20)
	3750
	
	М-200W6 П4
	4300
	М-200-350W8 П4
	4600
	

	М-250П3 (В 20)
	3850
	
	М-250W4 П2
	3750
	М-400W4-W8 П2
	4400
	

	М-250П4 (В 20)
	3950
	
	М-250W4 П3
	3850
	М-400W4-W8 П3
	4500
	

	М-300П2 (В 22,5)
	3950
	
	М-250W4 П4
	3950
	М-400W4-W8 П4
	4600
	

	М-300П3 (В 22,5)
	4050
	
	М-250W6 П2
	4100
	ТОВАРНЫЙ РАСТВОР
	

	М-300П4 (В 22,5)
	4150
	
	М-250W6 П3
	4200
	М-50П2
	2400
	

	М-350П2 (В 25)
	4100
	
	М-250W6 П4
	4300
	М-75П2
	2600
	

	М-350П3 (В 25)
	4200
	
	М-300W4 П2
	3950
	М-100П2
	2800
	

	М-350П4 (В 25)
	4300
	
	М-300W4 П3
	4050
	М-100П3
	2900
	

	М-400П2 (В 30)
	4400
	
	М-300W4 П4
	4150
	М-150П2
	3050
	

	М-400П3 (В 30)
	4500
	
	М-300W6 П2
	4100
	М-150П3
	3150
	

	М-400П4 (В 30)
	4600
	
	М-300W6 П3
	4200
	М-200П2
	3300
	

	М-450П2 (В35)
	4600
	
	М-300W6 П4
	4300
	М-200П3
	3400
	

	М-500П2 (В40)
	4950
	
	БЛОКИ ФБС
	

	АВТОБЕТОНОНАСОС
	
	
	

	До 50м3
	15000 руб
	
	Размер
	Цена за шт
	ВЕС, в тоннах
	

	Свыше 50м3
	300 руб/м3
	
	24*3*6
	2000 руб
	1
	

	ДОСТАВКА АВТОБЕТОНОНАСОСА
	
	12*3*6
	1100 руб
	0,5
	

	Волжский
	бесплатно
	
	9*3*6
	900 руб
	0,38
	

	Волгоград
	2000 руб/рейс
	
	24*4*6
	2600 руб
	1,3
	

	Волгоградская обл.
	120 руб/км
	
	12*4*6
	1500руб
	0,65
	

	Доп. Шланг/труба
	500 руб/штука
	
	9*4*6
	1200 руб
	0,5
	

	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	
	24*5*6
	3200 руб
	1,62
	

	Щебень фр.5-20мм
	1600 руб/тонна
	
	12*5*6
	1700 руб
	0,81
	

	Песок карьерный
	400 руб/тонна
	
	9*5*6
	1300 руб
	0,6
	

	КЕРАМЗИТОБЕТОН
	
	24*6*6
	3800 руб
	2
	

	КБМ 100П2
	3700 руб/м3
	
	12*6*6
	2000 руб
	1
	

	КБМ 150П2
	3900 руб/м3
	
	9*6*6
	1500 руб
	0,73
	

	КБМ 200П2
	4250 руб/м3
	
	
	
	
	


ООО ПКФ «ТИБЕТ»
404103, Волгоградская область, г. Волжский,ул. Александрова 78-Г
33-84-66, 33-79-08 (бухгалтерия); 8-909-388-66-88 –прием заявок
ПРАЙС-ЛИСТ 
на услуги бетононасоса
Стоимость аренды автобетононасоса
(при наличной и безналичной оплате)*
Бетон:
1. Стоимость аренды (8 часов, до 50 м3) — 15 000.00 руб, свыше 50 м3 – 300 руб/м3.
Раствор:
- Стоимость аренды (8 часов, до 50 м3) — 20 000.00 руб, свыше 50 м3 – 400 руб/м3.
- Использование дополнительных труб-бетоноводов оплачивается из расчета 500
рублей/ смена за каждый бетоновод.
- Использование дополнительного двухконцевого шланга оплачивается из расчета
500 рублей/ смена.
- Каждый дополнительный переезд автобетононасоса во время работы оплачивается
дополнительно из расчета — 1000.00 рублей.
- Подача АБН по г. Волжский — бесплатно.
- Подача АБН по г. Волгоград — 2000.00 рублей.
- Подача АБН по Волгоградской области — 120 рублей/км, но не менее 2000 рублей.
*Примечание:
· Все цены указаны с учетом НДС 20%.
· При больших объемах существует гибкая система скидок.
Условия аренды автобетононасоса
1. К месту установки автобетононасоса должен быть обеспечен свободный подъезд с надежным твердым покрытием, так как эта техника достаточно крупногабаритная тяжелая и не поворотливая.
2. Площадка для установки автобетононасоса должна быть прочной и ровной, ее размеры должны обеспечивать возможность не только на нее заехать, но и разложить гидравлические опоры (лапы) бетононасоса. Для установки автобетононасоса требуется площадка с твердым грунтом, размером 7*9 метров. 
3. Заказчик обязан обеспечить наличие воды (в зимнее время горячей воды) на объекте в количестве 700 литров. Она необходима для запуска бетононасоса, а также для его промывки по окончанию выполнения работ.
4. Раствор или бетон, заказываемый при подаче автобетононасосом должен соответствовать определенным требованиям по подвижности и марке, а именно марка бетона — не ниже М-200, Раствора, также не ниже М200. Подвижность (осадка конуса) не менее 16 см. (П-4).
5. При заказе дополнительной трассы из бетоноводов, сборка, разборка, промывка, погрузка и разгрузка труб-бетоноводов осуществляется силами заказчика.
6. В случае забивания автобетононасоса посторонними предметами, попавшими туда из бетона Заказчика, время на ремонт и прочистку бетоноводов входит в оплачиваемое время аренды бетононасоса. Прочистка производится силами Заказчика.
7. Подача автобетоносмесителей, не должна превышать интервал в 30 мин., а в летнее время — без интервала.
8. Минимальная температура окружающей среды для работы автобетононасоса должна быть не ниже — 8С.
9. После окончания работ, автобетононасосу необходимо место для технологической промывки, которое должно быть обеспеченно непосредственно на объекте, при этом из загрузочного бункера вымываются остатки бетона в количестве 0,5 м3.
